Bedienungsanleitung fur die Ladehalterung

WTC 650

Vielen Dank fir den Kauf eines unserer Gerate. Es wurde
entwickelt, um den heutigen, anspruchsvollen Erwartungen
gerecht zu werden. Es bietet Komfort, Einfachheit in der
Bedienung und lange L ebensdauer.

Sie ist extra dafir konstruiert um ale Akkus mit
Handfunkgerét laden zu konnen.

Die WTC 650 ist eine Ladehalterung fur die Funkgerate
BOSCH FUG11B HFG und AEG TELEPORT K. Sie
kann mit alen fur diese Gerdte bestimmten U-Form
Standardakkus benutzt werden. (Akkus mit Randelschraube
an der Unterseite)

L ieferumfang:

Ladehalterung WTC 650
Haltewinkel (schwarz)
Réandel schrauben
DC-Kabe

Kabelbinder

1 Befestigungssockel
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1. Einbau

Die Ladehalterung sollte durch geeignetes, qualifiziertes Fachpersonal eingebaut
werden.

Die Halterung ist an einem geeigneten Ort nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers
im Fahrzeug so anzubringen, dass Sie weder beim Autofahren behindert noch unnétig
gefdhrdet werden. Auf sichere Befestigung des Haltewinkels ist zu achten (fir den
Haltewinkel werden keine Schrauben mitgeliefert). Die Ladehalterung selbst wird mit
den vier, schwarzen Randel schrauben am Winkel befestigt.

Stromver sorqung:
Achtung: DC-Steckbuchse 2.1mm, der + Pol ist innen.
rotesKabd = +12/24 Volt schwarzesKabd = Masse

Auf richtige Polung ist zu achten .

Der Befestigungssockel wird an der Rickseite so neben die DC Buchse geklebt, dass das
DC Kabel mit dem Kabelbinder daran gesichert werden kann.

2. Betrieb und Funktionsanzeige

Nach Einsetzen des Akkus (mit oder ohne Funkgerét) signalisiert die grine LED die
Ladebereitschaft und die rote LED die Akkuladung. Das elektronische Ladeteil Gberwacht
den Ladestroms, die Ladezeit und die Innentemperatur des Akkus, der mit einem
Schnellladestrom von 0,9A geladen wird. Nach Ende der Ladezeit wird die Schnellladung
unterbrochen und es fliefdt weiterhin ein Ladeerhaltungsstrom von ca. 45mA. Die
Schnellladung wird auch unterbrochen, wenn die Akkuspannung in den ersten 10 Sec nach
Einschalten des Ladestroms grof3er als 9,5 Volt ist oder die Akkutemperatur Gber 50°C
steigt/ unter -5°C sinkt oder das Spannungslimit von 10,4V Uberschritten wird.



Anzeige:

LED Grin an Halterung eingeschaltet
aus Halterung ausgeschaltet
LED Rot an Schnellladung an
aus Schnellladung aus
3. Anschlisse

DC-Steckerbuchse 2.1mm, +Pol innen (Stromversorgung)

4. Technische Daten

Betriebsspannung 10.8 bis31.2 Volt/DC
Sicherung 2A trage
Stromaufnahme:
- im Ladezustand ca. 750mA
- Ruhestrom 0 mA (Ohne Akku bzw. Funkger at)
Gewicht ohne Akku 2679
Abmessungen (B/H/T) 80" 106" 45mm
Farbe RAL 9005, schwarz
5. Generelles

Die Kontakte sind regelmaliig mit einem weichem Tuch zu reinigen.



C E EG - Konformitétserklarung

Fur dieses Erzeugnis wird hiermit bestétigt, dass es den Anforderungen entspricht, diein der
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind. Diese Erklarung gilt fur
ale Exemplare, die nach den Fertigungsplanen WTC650, welche Bestandtell dieser
Erkldrung sind, hergestellt werden. Zur Beurtellung des Erzeugnisses hinsichtlich
elektromagnetischer Vertréaglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

EN 50081-1 und EN 50082-1

Diese Erklérung wird verantwortet durch den Hersteller.
Wempe Elektronic GmbH, 36251 Bad Hersfeld Leinenweberstr. 6

Bad Hersfeld 11.01.02 J. Wempe

(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)

Life is simple GmbH & Co. KG
Judefelderstrasse 37-38
48143 Munster // GERMANY
info@Lifeissimple.de
www.Lifeissimple.de

Tel. +49 (251) 67498901
Fax +49 (251) 67498902

Haben Sie technische Fragen, so rufen Sie uns bitte unter folgender Telefonnummer an:
WeTecha Wempe Elektronic GmbH: 06621-92400 (T“Vj
Leinenweberstr. 6, 36251 Bad Hersfeld GIERAF
www.wetech.de ISO 9001

Wir produzieren unsere Geréte unter standiger Qualitétskontrolle. Anderungen im Sinne der

Produktverbesserung sind vorbehalten. Falls Sie dennoch eine Beanstandung haben sollten,
wenden Sie sich bitte an Wempe Elektronic GmbH.

WTC650d 11.01.02
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